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Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick

Fragen

Ziele der heutigen Veranstaltung=inleitung

1. Informieren: Was sind Gewasserraume und wozu dienen sie?
2. Erklaren Wie werden die Gewéasserraume in Diessenhofen festgelegt
3. Erlautern Was bedeutet das konkret flr Sie?

4. Mitwirken: Wie konnen Sie sich einbringen? (Vernehmlassung)
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Bisherige Informationen Einleitung

Informationsveranstaltung s
Gewasserraum Rhein —
Camping Ziegelhiitte/Laui bis Schupfert we o &
am 26- September 2022 Grundeigentiim?r;lerbin(ﬁg%hus#heidung
Abschnitt Camping Ziegelhiitte/ L-g:ié—l-nSchupfen
A zur Genehmigung eingereicht

Informationsveranstaltung
Gewasserraume am Rhein
am 6. Juni 2024

Grundeigehtﬁ;ﬁg(verbindliche

A zur Genehmigung eingereicht |l i Ausstheidung

der Gewdssefraume am Rhein

. Donnerstag, 6. Juni 2024
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Was Ist ein Gewasserraum?  Allgemeines

Einleitung Der Gewasserraum bildet den mit dem Gewasser direkt verbundenen Lebensraum. Er besteht bei Fliess-
gewassern aus dem Raum fir eine natlrliche Gerinnesohle und den beiden Uferbereichen. Der Gewéasser-
Allgemeines raum eines stehenden Gewassers entspricht dem Uferbereich entlang des Gewassers.
Vorgehen .
. Gewadsserraum
Nutzung

Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

P
nattirliche Gerinnsohlenbreite

Uferbereich Uferbereich

Abbildung 1: Gewéasserraum im Querschnitt
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Was Ist ein Gewasserraum?  Allgemeines

Gewasserraum als Korridor

S

Das Gewasser muss nicht zwingend in der Mitte lieg@symmetrische Festlegung) 6
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Nutzung
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Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick

Fragen

Ziell und Zweck der Ausscheiduapemeines

Mit der Ausscheidung des Gewasserraumes wirdRBarmgesichert
der notwendig ist, damit die Gewasser ihre vielfaltigen Funktionen
erflllen konnen.

A Sicherstellung der Hochwasserabfliisses Geschiebetransports
sowieder Entwasserung des Kulturlandes und der Siedlung;

A Ausbildung einer natirlichen Strukturvielfalh den aquatischen,
amphibischen underrestrischen Lebensraumen;

A Gedeihen standortgerechter Lebensgemeinschafterd die
Vernetzung det.ebensraume

A Erholung der Bevélkerungowie zur Wahrnehmung und
|dentifikation mit der Kulturlandschatfft;

A Vermeidung von Gewasserverschmutzung



Gesetzliche Grundlagen Allgemeines

Einleitung Bundesrecht:

Allgemeines Gewasserschutzgesetz (GSchGArt. 36a

Vorgehen Seit 2011: Kantone und Gemeinden mussen Gewasserraume
Nutzung festlegen.

petallbetrachtung Gewasserschutzverordnung (GSchv)Art. 41ag4lc

AL SRR Regelt die Breite des Gewéasserraums und was darin erlaubt ist.

Vernehmlassung

und Ausblick Raumplanungsverordnung (RPV)Art. 3

Fragen Verlangt eine Interessenabwagung bei raumwirksamen Planungen,
bel denen ein Handlungsspielraum bestent.

Kantonales Recht:
Planungs und Baugesetz (PBG TG)Bestandsschut&(94)
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Einleitung
Allgemeines
Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick

Fragen

Planungsbericht

Zum Verstandnis zentral!

A”e GEIAI-'\'

Allgemeines

Art. 41a: Minimale Gewdsserraumbreite

1 Die Breite des Gewdsserraums muss in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kantonalen Na-
turschutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schonheit und nationaler Bedeutung,
in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Bedeutung sowie, bei
gewdsserbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und kantonalen
Landschaftsschutzgebieten mindestens betragen:

a. natirliche Gerinnesohlenbreite <1m 11m
b. natirliche Gerinnesohlenbreite 1-5m 6 x naturliche Gerinnesohlenbreite + 5 m
c. natirliche Gerinnesohlenbreite >5m nattrliche Gerinnesohlenbreite + 30 m

2 In den iibrigen Gebieten muss die Breite des Gewdsserraums mindestens betragen:
a. natiirliche Gerinnesohlenbreite <2 m 11m
b. natirliche Gerinnesohlenbreite  2—15m 2,5 x naturliche Gerinnesohlenbreite + 7 m

3 Die nach den Absidtzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewdsserraums muss erhéht werden,
soweit dies erforderlich ist zur Gewdhrleistung:

a. des Schutzes vor Hochwasser;

b. des fiir eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;




Einleitung
Allgemeines
Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick

Fragen

Ausscheidung in zwel Stufen Vorgehen

1. Stufe:

Behordenverbindliche Festlegundurch den Kantori2018 erfolgt)

Was heisst «behordenverbindlich»?

Die Gewasserraumlinien sind durch die Behorden bel Planungsvorhabe

berucksichtigen. Fur die Grundeigentimer:innen haben sie ldine&te
Wirkung.

2. Stufe:
Grundeigentimerverbindliche Festlegurdyrch die Gemeindgetzt)

Was heisst «grundeigentimerverbindlich»?

Die Gewasserraumlinien werden in einem Sondernutzungsplan festgele
der flr auch fur alle Grundeigentimer:innen rechtsverbindlichtgilt
vergleichbar mit einem Baulinienplan. .



& .
Festlegung des Gewasserraums Vorgehen

Einleitun 1. Sohlenbreite bestimmen Natdrliche Bachbettbreite ermitteln
J (Begehung, hist. Karten, GIS)
Allgemeines
Vorgehen 2 I EUC REAVIRRISIEIealalSlaR  Berechnung nach Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV
Nutzung

3. Erhéhung prifen Mehr Platz fir Hochwasser, Natur oder Unterhalt?

4. Reduktion prufen Dicht Uberbautes Gebiet? (Abs. 4)
5. Verzicht prifen OAYISR2fG 2RSNIAY 2R

Detailbetrachtung

Haufige Fragen

Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

6. Interessenabwagung Offentliche vs. private Interessen (Art. 3 RPV)
7. GWRLinie festlegen Verbindliche Llple im Pla_n, falls asymme_trlsch
Interessenabwagung zwingend erforderlich

10
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Interessenabwagung Vorgehen
Einleitung : .
. 0. Spielraum prufen / Beteiligte Interessen: \
Allgemeines .
Offentlich:
Vorgehen : :
1. Interessen ermitteln BLNGebiet,
MLIEZDIE Vernetzungskorridore,

Detailbetrachtung geschutzte Arten

2. Interessen abwagen

Haufige Fragen Landwirtschaft:

Vernehmlassung Fruchtfolgeflachen, Ackerland

und Ausblick

3. Entscheid begrtinden

Privat;

Fragen tigentum, bestehende Nutzuy

11



Einleitung
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Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick

Fragen

Was ist Im Gewasserraum erlaubt?Nutzung

In Art. 41¢c Gewasserschutzverordnung geregelt

Standortgebundene Anlagen im offentlichen Interesse:
z.B. Fusswege, Bricken, Leitungen, Flusskraftwerke

Landwirtschaftt extensive Nutzung:

Extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Streuflachen, Uferwiesen
Hecken, Feldund Ufergeholz

Bestehende Dauerkulturen (Bestandsschutz nach Art. 41c Abs. 2):
Reben, Obstanlagen, Beerenkulturen, Hopfen, Spargeln

12
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Vernehmlassung
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Fragen

Was bedeutet der Gewasserraum fur Sie?

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick: NUtZUﬂg

A DerGewasserraum darf nur no@xtensiv bewirtschaftetwerden
A Keine neuen Geb&ude oder feste Anlagen im Gewasserraum.

A Bestandsschutfiir bestehende Bauten
Alles, was heuteechtmassigteht, darf bestehen bleiben
(Besitzstandsgarantie)

13



Einleitung
Allgemeines
Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

Tell 1¢ Technische Dokumentation

Einfihrung in die Technische Dokumentatmpdie 9 Prifschritte

Diessenhofen | Ausscheidung Gewdsserraum ohne Rhein, Technische D 18.02.2026 (Ver )
fgew1. und L der mit
|Gemeinde Diessenhofen Bearbeiter: Winzeler + Buhl,

M. Kahler
|Gewasser Milibach 01.02.03 Datum: 09.10.2025
ID-Gewasserraumabschnitt  [01.02.03_02 Definition Eindolung bis Ausdolung
Gewasserabschnitt von 2695255.2 / 1281505.5 Abschnitt:
Gewasserabschnitt bis 2695302.4/1281511.0

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs gemiss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Beschreibung

Der itt liegt in einem 8¢ mit i inkl.

Das Ufer ist verbaut.

Plausibilisierung/

Die GIS-Analyse sieht einen G von 24.5 Metern vor, basierend auf der

8

einer ite von 3.5 Metern und dem Korrekturfaktor von 2. Der

faktor von 2 kann aufgrund der fehlenden Breitenvariabilitat als gesichert

gemass GIS-Analy:

werden. Die jedoch zu hoch, wenn man
berlcksichtigt, dass das Wasser bewusst zurlickgehalten wird, damit sich
Sedimente absetzen kdnnen, sowie eine eigene Messung, die auf eine aktuelle
mittlere Sohlenbreite von 3 Metern kommt. Der Gewasserraum fir den Milibach in
der Gemeinde Schlatt (bachabwarts) betragt 23 Meter und filhrt mehr Wasser, da von

den Fi: noch Wasser hi

zur

Vergleichsstrecken

Als i konnte keine werden. Die Q i ion mit dieser
Wassermenge ist im Thurgau wahrscheinlich einmalig.

Historische Dokumente

In der Siegfriedkarte von 1885 wird der Milibach an der heutigen Stelle bereits
festgehalten, gespiesen von einem Quelltopf oberhalb des Gehofts. Es ist davon
dass die in Mass war.
F i istder i seitder it bewohnt. Bereits um 1270
bestand dort eine Mihle. Eine des vor seiner Ei
um 1970 etwa auf Hohe der heutigen stdlicheren Fischzuchtanlage zeigt den
Bach mit einer Breite von ca. 2 bis 2.5 Metern, der jedoch klar begradigt war.

Natirliche

Fur die Annahme der naturlichen Sohlenbreite gehen wir von einer natirlichen

von 5.6 Metern aus, bestehend aus 2.8 Metern gemittelter Sohlenbreite
und dem Faktor 2 aufgrund der i iabilit

Art. 41a Abs. 1 GSchV

Nein | Berechneter Gewdsserraum 21 Metern

4 Diessenhofen | Ausscheidung

raum ubrige

icht, 18.02.2026, Mitwirkung [V7.0]

fgew3. Priifung einer

der & ite (Fall Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende
Hochwassergefahrdung

Nein

Vorgesehene Massnahmen
Hochwasserschutz (HWS)

Keine

Erhéhung GWR aus Sicht HWS
erforderlich?

Nein

fgewd. Prifung einer
Art. 41a Abs. 3 lit. b GSchV)

ite (Fall «Revitalisierungen»,

Nutzen gemass
Revitalisierungsplanung

Keine

Erh6éhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforderlich?

Nein

fgews5. Prifung einer

der

(Fall «Natur& Landschaft», Art. 41a Abs. 3 lit. c GSchV)

Wert fir Natur und Landschaft

\Aufgrund der kiinstlichen Situation gering. Es gibt vereinzelt Fische im Abschnitt.

Erhohung GWR aus Sicht Natur
und Landschaft erforderlich?

Nein

fgews. Prifung einer

der & ite (Fall

Art. 41a Abs. 3 lit. d GSchV)

Gewassernutzung

‘Keine

Erhdhung GWR notwendig?

‘ Nein‘

fgew7. Prifung einer
Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV)

der ite (Fall «dicht i

Dicht Giberbaut

‘Nein

Reduktion GWR?

fgew der

‘ Nein‘

8. Si
lit. a GSchV)

it fir den El (Art. 41a Abs. 3

Bestehende Zuganglichkeit
- it

Beidseitig vorhanden

Notwendige Zugénglichkeit

Gewahrleistet

Gewasserunterhalt
Massnahmen Sicherstellung Keine notig
Zugénglichkeit

= "
Erhéhung GWR notwendig? Nein
fgew9. E: raum
Minimale Breite Gewésserraum 21 Meter

im Abschnitt

Anpassung an bestehende
Linien

/Abstand ab AV-Gewasser auf der Sudseite.

Ja, asymmetrische Festlegung zugunsten der Nutzbarkeit des Gehofts. 5.5 Meter

Bestehende Anlagen & Bauten
sowie Baulinienim

Parkplatz, diverse Gartenanlagen

Gewasserraum
Kulturland insbesondere FFFim (Nein
Gewasserraum
Belastete Standorte im Nein

Gewaésserraum (KBS-Eintrag)

Stadigemeings

diessenhofen

Gry Undej; (]
delgentumerverbindliche Gew,

&

Beil,
lage 1 2um Planungsberichy

Al " dssi
le Gewssser (ohne Rhein) ermumaussché[d""g

Technis )
Stanc 10, g he Dokumentatyo,
- Februar 2026, Vernehmigg N Gewdsse,
ung

o

UE
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Art. 41a GSchV

Einleitung Jeder Gewasserabschnitt erhalt eine eindeutige ID (z.B. 01.05_03) und wird Ortlich verortet. «Von/Bis» besc
den Abschnitt anhand markanter Punkte (Briicken, Einmtndungen, Parzellengrenzen). Die ID verbindet Tecl
Allgemeines Dokumentation Gewasserraumlinienplan und Planungsbericht
Vorgehen I —
| S s,
Nutzun Tl e VT
) g t!Isit. K:ma!inetal f %
Detailbetrachtung B

o

Haufige Fragen

Vernehmlassung 3;
und Ausblick [
Fragen

16
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Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick

Fragen

Art. 41a Abs. P GSchV

- @ Art. 41 a Gewdsserraum flur Fliessgewasser

! Die Breite des Gewéasserraums muss in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kantonalen Naturschutzgebieten, in Moorlandschaften von
besonderer Schonheit und nationaler Bedeutung, in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Bedeutung sowie,
bei gewasserbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und kantonalen Landschaftsschutzgebieten mindestens
betragen:

a. far Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von weniger als 1 m naturlicher Breite: 11 m;
b. fur Fliessgewdsser mit einer Gerinnesohle von 1-5 m naturlicher Breite: die 6-fache Breite der Gerinnesohle plus 5 m;
C. fur Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von mehr als 5 m natUrlicher Breite: die Breite der Gerinnesohle plus 30 m.

2 In den (brigen Gebieten muss die Breite des Gewasserraums mindestens betragen:
a. fur Fliessgewdsser mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m naturlicher Breite: 11 m;

b. fur Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von 2-15 m naturlicher Breite: die 2,5-fache Breite der Gerinnesohle plus 7 m.

17



Einleitung
Allgemeines
Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

Art. 41a Abs. -2 GSchV

Gebiete nach Art. 41a Abs. 1 GSchV
A T"l:]Bundesinventare

‘ 7/// Gebiete mit Vernetzungsfunktion (Richtplan)
4 Gebiete mit Vorrang Landschaft (Richtplan)

d ~\\\\ Naturschutzgebiete (Richtplan)

Naturschutzgebiete (Zonenplan)

Korrektur Breitenvariabilitat

Formel: Natirliche Gerinnesohlenbreite = bestehende Gerinnesohlenbreite x Faktor Breitenvariabilitat der
Gerinnesohle.

ausgepragte Breitenvariabilitat Faktor 1.0

Breitenvariabilitat eingeschrankt Faktor 1.5

keine Breitenvariabilitat Faktor 2.0

Abbildung 2: Breitenvariabilitit der Gerinnesohle bzw. des Wasserspiegels und zugehorige Korrekturfaktoren zur Berechnung der
natlrlichen Gerinnesohlenbreite.

Nicht nach Abs 1 berechnet sind: Talackerbach, Miilibach, Geisslibach Abschnitt (

und 15 sowie der Schupfibach und der Chlosterwiesbach

18
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Fragen

Faktor 1x

Faktor 1.5x

‘\'\

Faktor 2x
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Art. 41a Abs. -2 GSchV

Der behordenverbindliche Gewasserraum muss Abschnittsweise plausibilisiert we




Einleitung
Allgemeines
Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

FGEW3¢ Erhohung GWR Hochwasserschutz

3 Die nach den Absitzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewasserraums muss erhoht werden, soweit dies erforderlich ist zur Gewahrleistung:

—
I a. des Schutzes vor Hochwasser; I
b. des fur eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;
c. der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer Uberwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes;
d. einer Gewassernutzung.

stafitgemeinde
diessenhofen IS

Beilage 2 zum Planungsbericht

Grundeigentiimerverbindliche Gewasserraumausscheidung

Alle Gewdsser (ohne Rhein)

Technische Dokumentation Hochwassersimulation

Stand: 18. Februar 2026, Vernehmlassung

21



FGEW3¢ Erhohung GWR Hochwasserschutz

Priffrage: Kann der Gewasserraum das Hochwasserereigniss HQ100 + 30 cm Freibord able

Einleitung Beispiel Abschnitt 01.05 04
Allgemeines
Gefahrenkarte Kanton Thurgau 2D- Hochwassersimulation W+B
Vorgehen : o
Nutzung

Detailbetrachtung

Haufige Fragen

N o owR

Intensitat Wasser

Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

' HQ100_max_Wassertiefe
(m)
2.53
0.05

keine
schwache
mittlere
starke

22



FGEW3¢ Erhohung GWR Hochwasserschutz

Einleitung Der Kanton Thurgau verlangt bei der Prufung nach Art. 41a Abs. 3 Best. a GSchV ein Norma
Bestehend aus nGSB + 2/3 B6schungsneigung + Freibord, ob der Gewasserraum ausreiche

Allgemeines

h . Normalprofil - 01.05_04

Vorge en 4 (GWR GSchV: 26.2 m|

Nutzung =3

Detailbetrachtung g ) P e

Haufige Fragen =

Vernehmlassung T 10 et 10 20

und Ausblick

Fragen

Sohlenbreite: 7.70 m | Wassertiefe HQ100: 1.22 m | Freibord: 0.30 m | Gesamthohe: 1.52 m | GWR GSchV: 26.2m | GWR HQ100: 9.7 m

v Gewasserraum ausreichend

Es braucht keine Erhdhung der Gewasserraume zum Hochwasserschutz in der gesamten Ge

23
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Haufige Fragen
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Fragen

»

FGEWA4¢ Erhohung GWR Revitalisierung

3 Die nach den Absitzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewasserraums muss erhéht werden, soweit dies erforderlich ist zur Gewahrleistung:

a

des Schutzes vor Hochwasser;

| b

des flr eine Revitalisierung erforderlichen Raumes; I

der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer Uberwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes;

einer Gewdssernutzung.

Der Stadtrat hat entschieden die
Gewasserraume fur den Geisslibach zwisch
der Gemeindegrenze und dem Abschnitt
01.05_16 im Rahmen des
Revitalisierungsprojektes Geisslibach 203C

festzulegerng weiter Revitalisierungen sind nic
geplant und kdnnen in den festgelegten
Gewasserraumen umgesetzt werden, als
Referenz gilt der revitalisierte Abschnitt
01.05_16.

24



FGEW5¢ Erhohung GWR Natur & Landschaft

3 Die nach den Absitzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewasserraums muss erhéht werden, soweit dies erforderlich ist zur Gewahrleistung:

Elnleltung a. des Schutzes vor Hochwasser;

b. des flr eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;

A”gemelnes I C. der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer Giberwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes; I

d einer Gewadssernutzung.

Vorgehen ' R —
Nutzung Gebiete nach Art. 41a Abs. 1 GSchV e, Tugns

551 Geisslibach von Schiattingen bis Waoklomt D Art Artenschutz)
Diessenhofen St

Geschitzte Arten und Lebensriume

I T T swsonsms

2 . ; . "
Gebiete mit Vernetzungsfunktion (Richtplan) Korridors siehe 2 Seiten
///A Vernetzung im Kuiturland e

Detailbetrachtung

Gebiete mit Vorrang Landschaft (Richtplan)

¢ Ziolarten und -jebensraume: Leitarten und -ebensraume:
. - NN Naturschutzgebiste (Richtplan) T gl raciibele
H F Kreuzkt
au fl g e rag e n Naturschutzgebiete (Zonenplan) melﬂ::'
Zauneidechse

Vemetzungsbeitrag: In der gesamten Flache dieses Korridors sind

BFF-Typen foigende BFF-Typen Ziel fahrend und vemetzungsbeitragsberechtigt
D | 1A |Extensivgenutzie Wiesen

1AZ | Extensiv genutzie Wiesen mit Zusatzmassnahmen

1B | Uferwiese

1BZ | Uferwiese mit Zusatzmassnahmen

22 gen Weiden mit

4 | Wenig intensiv genutzte Wiesen
4Z | Wenig intensiv genutzte Wiese mit Zusatzmassn.
52 | Streueischen mit Zusatzmassnahmen

Vernehmlassung
und Ausblick

Kantonaler Richtplan — Vernetzungskorridore
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7C | Saum auf Ackerfische
8 | Hochstamm-Fe
9 | Einzelbaume und Alleen
10 | Hecken und Feldgehoize mit Krautsaum
15 | Rebfiache mit naturlicher Artenvielfalt
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uberwiegender Interessen des Natwmnd Landschaftsschutzes erflillen?

ffer
re Habitat

Terrestrial Buffer

i

Figure 1. Proposed zones of protection of (a) wet-
lands and (b) streams. Both core babitat and aquatic
buffer requirements are met within the second zone,
which may range from 142 to 289 m for amphibians
and reptiles (see Table I for taxon-specific values). An
additional 50-m buffer is recommended to protect core
habitat from edge effects (Murcia 1995).

Fur die Biodiversitat wahren Buffer entlang der Gewasser
bis zu50 Metern ideal das ist abenicht realistisch bei der

Erhohung des GWR hat sich der Stadtrat deshalb an d
Biodiversitatskurve orientiert und nur bmsax. 30 Meter
(2x15m)erhont
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derlL

3.1 Landwirtschaft Auf Landwirtschaftsflachen kannen mit
tempordr Uberfluteten Wiesen, Riedwiesen mit offenen
Wasserflichen, Weihern und Tiimpeln (z.B. offene Wasser-

= Oberflutete Wiese (5. 9).
Wiesen ohne Drainagesystem. Auf staunassen Wiesen
(lehmiger Untergrund) durch Ausheben einer flachen

stelle als Viehtranke in Weide) neue L for den
Laubfrosch geschaffen werden. Hochstauden, Saumvegeta-
tion, Hecken-, Feld- und Ufergehdize sowie Waldrinder in
der Nahe des Laichgewssers dienen als Landlebensriume
und Wanderkorridore.
Die Umsetzung der Massnahmen soll mit den ,Umweit-
zielen Landwirtschaft* gefordert werden, in welchen
beide Laubfroscharten als Zielarten aufgefihrt sind. Offene
Wasserflachen und mehrheitiich unter Wasser stehende
Flachen auf der Betriebsflache sind anrechenbar an die
(BAF-Typ .,
Tiampel, Teich" oder allenfalls als . Weitere Skologische
). Fir G ausserhal
der landwirtschaftichen Nutzflache sind ~ kantonale
oder kommunale Naturschutzvertrige moglich. Im 1P-
Suisse Punktesystem sind spezifische und aufwindige
Naturschutzmassnahmen, welche bedrohte Zielarten oder
spezielle Lebensraume (Biotope, Trockenmauern) fordern,
punkteberechtigt (bis 3 Punkte). Auch die Strukturvielfalt
(2B Ruderalfilichen, Steinhaufen) auf 6A-Flachen fuhrt
2u Punkten
Anorganische Dinger, Galle und Pflanzenschutzmittel

Achtung: Nicht
2u stark abtiefen, da ein gelegentliches Austrocknen von
Vorteil ist und je nach Untergrund dichte Schicht durchs-
tossen werden konnte.

Wiesen mit Drainagesystem. Extensive Wiesen oder
Riedwiesen mittels Einstauen einer vorhandenen Drai-
nage dberfluten (eventuell Bodensenke zusatzlich durch
Materialaushub vertiefen). Die Flache kann permanent
durch fixen Verschiuss eines Drainagerohres oder
tempordr anhand eines kontrollierbaren Ablasses dber-
flutet werden. Vorgingig Verlauf des Drainagesystems
abkldren. Wenn notig, zusatzlich Wasser durch Einleiten
anderer Drainagerohre zufishren, sofern nicht stark nahr-
stoffhaltig. Ideale Standorte sind dort, wo Drainagen
defekt sind oder nicht mehr gut funktionieren

@ Allenfalls kann die Flache weiterhin landwirtschaft-
lich genutzt werden (zB. als extensive Wiese oder
Weide). Hierfir auszuhebende Senke cher grossfiachig
und flach anlegen und steile Ufer vermeiden, damit
maschinelle Befahrbarkeit nach Abtrocknen gewahrleis-
tet ist. Zur Mahd Balkenmiher verwenden (wesentlich

fahren bei Amphibien zu und als Kreisel- oder und auf
welche meist tadlich enden. Ihr Einsatz in verzichten. auf mind. 12
L und ist zu ver- cm einstellen. (Abb. 15, 16)

meiden. Eine Pufferzone um das Gewasser ist deshalb
sinnvoll (mindestens 6 m. idealerweise 50 m).
N

Details zur Laichgewdssererstellung und zum Unterhalt von
Laichgewdssern und Landlebensraum sind der Obersichts-
tabelle (5. 9) zu entnehmen. Nachfolgend einige Tipps in

@ st der Untergrund nicht geniigend, kann die Erstel-
lung eines kinstlich abgedichteten Gewdssers (5. 10)
mit Ablassvorrichtung in Betracht gezogen werden. Der
Gewasserboden kann mit Grinsaat eingesat werden,
sodass eine Art iberflutete Wiese entsteht. (Abb. 17, 26;
5. auch Praxisbeispiel Kapitel 4) .

Priffrage: Kann der Gewasserraum die Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie &

Uferbereichsbreite in Funktion zur natiirlichen Gerinnesohlenbreite
18
=
2 3
T 1 3 — >
£
<
E 0 " =
E »
= C:
@ < —
B - el
z
L2
s
g
2
52
s
1 3 11 13
Natiirliche Gerinnesohlenbreite in Metern
mmmmms Biodiversititskurve
)

26



Einleitung
Allgemeines
Vorgehen
Nutzung
Detailbetrachtung
Haufige Fragen
Vernehmlassung
und Ausblick
Fragen

FGEW5¢ Erhohung GWR Natur & Landschaft

STUFE 1 — VERORDNUNG (NHV)

Geschiitzte Arten und Lebensraume
Art. 14 NHV (Artenschutz) - Art. 20 NHV (Lebensraumschutz)

Laubfrosch Ringelnatter Biber Gewasser-Lebensraume
Hyla arborea - VK 601 Natrix natrix - VK 601 Castor fiber - Geisslibach Uferbereiche, Ufervegetation, Feuchtbiotope

erfordern Schutz gemdss |

STUFE 2 — BUNDESGESETZ (NHG)

Natur- und Heimatschutzgesetz
Art. 18 NHG (Biotopschutz) - Art. 18a NHG (Revitalisierung) - Art. 5 NHG (BLN)

Art. 18 NHG Art. 18a NHG Art. 5 NHG

Schutz der schutzwiirdigen Lebensraume Revitalisierung von Gewassern BLN 1411 «Untersee-Hochrhein»

konkretistert durch |

STUFE 3 — KANTONALE UMSETZUNG

27
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